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Budowlany młot udarowy
wyburzeniowy pneumatyczny
MSW SDS-HEX 85J 2100W

Cena brutto 1 923,49 zł

Cena netto 1 563,82 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 10060039

Kod producenta 10060039

Kod EAN 4250928634221

Sku 1004776

Opis produktu
Nazwa producenta: S-MIGMA-155
Profesjonalny młot wyburzeniowy pneumatyczny MSW ABH-2100 marki Stamos Germany może być używany podczas
profesjonalnych prac na zewnątrz oraz wewnątrz budynku.
Młot udarowy charakteryzuje się energią udaru 85 J i częstotliwością 1600 uderzeń na minutę, przy mocy silnika 2100
W. Waga elektronarzędzia  do wyburzania wynosi 23,1 kg. Mocowanie SDS-HEX oraz solidna, metalowa obudowa.
Urządzenie S-MIGMA-155 posiada ergonomiczne uchwyty boczne, zapewniające optymalną kontrolę.
Cechy i funkcje:- silnik o mocy 2100 W- częstotliwość udarowa 1600 uderzeń/min- energia udaru 85 J- ergonomicznym
uchwytom bocznym- metalowa obudowa- uchwyt SDS-HEX
Parametry techniczne:

- Model - ABH-2100
- Nr katalogowy - 6039
- Stan artykułu - Nowy
- Napięcie - 230 V / 50 Hz
- Moc - 2100 W
- Energia udaru - 85 J
- Częstotliwość udarowa - 1600 uderzeń / min
- Mocowanie dłuta - SDS-HEX
- Poziom ciśnienia akustycznego - 85,09 dB
- Poziom mocy akustycznej - 107 dB
- Niepewność pomiaru - 3 dB
- Wymiary (DxSxW) - 14,5 x 58 x 71 cm
- Waga - 23,1 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 86,5 x 55 x 18 cm
- Waga wysyłki - 36 kg

W zestawie:- młot wyburzeniowy MSW ABH-2100- dłuto płaskie (23,8 x 406 mm)- szpicak (23,8 x 410 mm)- osłonki do
uchwytów dłuta- walizka z tworzywa sztucznego z kółkami- instrukcja PL
Nasze urządzenia posiadają deklarację zgodności CE niezbędną dla Sanepidu.
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