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Fotoputapka kamera lesna z
czujnikiem ruchu 8MP F-HD
20m IR LED GSM-3G

Cena brutto 477,42 zt
Cena netto 388,15 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10240005
Kod producenta 10240005

- Kod EAN 4250928673794
Sku 1011007

Opis produktu

Kod producenta: 10240005

Profesjonalna fotoputapka marki Stamony to doskonate narzedzie do obserwacji zwierzat lesnych oraz ochrony
budynkéw. Czuty sensor obrazu CMOS pozwala na robienie wyraznych fotografii w rozdzielczosci 8 MP (rozdzielczos¢
interpolowana 16 MP). Dzieki 42 diodom LED na podczerwien jakos¢ jest doskonata nawet w nocy. Kamera lesna zaczyna
prace w 0,3 s od momentu wykrycia ruchu, W tym czasie moze zrobi¢ jedno, trzy, sze$¢ lub dziewie¢ zdjec lub nagrac¢ film
w wybranej rozdzielczosci (1080p, 720p, VGA). Mozna tez uruchomi¢ oba tryby jednoczeénie. Zasieg czujnika w dzien i po
zmroku wynosi 20m, a kat widzenia - 120. Wszystkie pliki mozna zapisa¢ na karcie microSD o maksymalnej pojemnosci
32 GB (brak w zestawie). 2-calowy wyswietlacz LCD zapewnia wygodne ustawianie parametréw takich jak interwaty
czujnika PIR, liczbe zdje¢ w chwili wykrycia ruchu, rozdzielczos¢ filméw, format daty oraz czas ekspozycji, PIN dostepu oraz
aktywujesz timer. Kamera zasilana jest 4 lub 8 bateriami AA. Obudowa posiada stopien ochrony IP65, co zapewnia wodo
oraz pytoodpornos¢.

Cechy produktu:

¢ - Precyzja - czujnik CMOS z rozdzielczoscig 8 MP i nagrywaniem w full HD,

¢ - Wygoda - 2" LCD, port na karte SD do 32 GB i tacznos¢ z siecig 3G,

¢ - Wydajnos¢ - wyrazne zdjecia nocne dzieki diodom LED na podczerwien (42 szt.),

¢ - Wielofunkcyjnos¢ - rézne tryby pracy np. krecenia filméw, robienia zdje¢ lub oba jednoczesnie,
¢ - Trwatos< - stopien ochrony IP65 zapewniajacy wodo i pytoodpornos¢.

Parametry techniczne:

¢ - Model - ST-HC-8000G

e - Nr katalogowy - 10240005

e - Stan artykutu - Nowy

e - Rodzaj czujnika obrazu - CMOS

¢ - Rozdzielczos$¢ czujnika - 8 MP (rozdzielczos¢ interpolowana: 16 MP)
¢ - Pamiec¢ - Karta pamieci microSD do 32 GB (brak w zestawie)

e - Wyswietlacz - LCD

¢ - Przekatna wyswietlacza - 50,8 mm / 2"

¢ - Tryby pracy - Robienie zdje¢, Nagrywanie filmoéw, Robienie zdjec i nagrywanie filméw jednoczesnie
e - Zasieg widzenia nocnego - 20 m

¢ - Liczba diod LED na podczerwien - 42 szt.

¢ - Predko$¢ spustu migawki - 0,3 s

e - Zasieg czujnika PIR - 20 m

e - Kat widzenia czujnika PIR - 120

e - Interwaty czujnika PIR - 1 s/min, 5 s/min, 10 s/min, 30 s/min

e - Liczba zdje¢ na wykrycie - 1 szt., 3 szt., 6 szt., 9 szt.

¢ - Rozdzielczos¢ filméw - 1080p, 720p, VGA
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- Format plikéw - JPEG, AVI

- Znacznik czasu - Tak

- Ekspozycja I1SO - Auto, 100, 200, 400

- Ochrona hastem - Tak

- Timer - Tak

- Ztacze - Wyjscie telewizyjne

- £acznos¢ z siecia - 3G (czestotliwos¢ WCDMA)
- Baterie - 4 lub 8 baterii AA

- Stopien ochrony - IP65

- Instrukcja obstugi - Tak

- Wymiary (DxSxW) - 8,5 x 9,5 x 13,5 cm

- Waga - 0,5 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 16,7 x 12 x 13
- Waga wysyiki - 0,55 kg

W zestawie:

e - Fotoputapka

e - Pasek mocujacy

e - Plastikowa obudowa

¢ - Przewdd USB

e - Ptyta CD z oprogramowaniem
e - Przewdd AV

e - Peseta

e - Instrukcja PL
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