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Link do produktu: https://mamywszystko.net/gilotyna-maszyna-do-ciecia-paneli-laminowanych-pod-katem-szer-203-mm-
grubosc-16-mm-p-18804.html

‘ — “  Gilotyna maszyna do ciecia
¥ paneli laminowanych pod
kgtem szer. 203 mm grubosc
= 16 mm

g

Cena brutto 561,80 zt

Cena netto 456,75 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10061738

Kod producenta 10061738

Kod EAN 4062859037350
Sku 1015167

Opis produktu

Kod producenta: 10061738

Gilotyna do paneli marki MSW pozwala bez wysitku skréci¢ deski podtogowe bez odpryskéw. Obstuga maszyny odbywa sie
recznie, bez uzycia pradu. Dodatkowo posiada mozliwos¢ ustawienia kata ciecia. Dluga dZwignia zapewnia idealne
przenoszenie sity. Pozwala precyzyjnie cig¢ panele przy niewielkim nacisku. Utatwia takze ciecie desek o grubosci do 16 mm.
Szerokos¢ ciecia wynosi 230 mm. Urzadzenie nadaje sie do obrébki ptyt MDF, VCT, PCV, ptytek dywanowych, gumowych,
winylowych, skéry oraz winylowych i cementowo-wiérowych paneli elewacyjnych. Gilotyna generuje mniej kurzu niz
przecinarka elektryczna a krawedzie po cieciu sg zawsze idealne.

Cechy produktu:

¢ - Solidna konstrukcja ze stali,
¢ - Diuga dzwignia pozwala optymalnie przenosic¢ site,
e - Czysta obstuga,

¢ - Przenos$ny sprzet o niewielkiej wadze,

e - Bezpieczna i tatwa w uzytkowaniu.

Parametry techniczne:

¢ - Model - MSW-LFC9PRO

e - Nr katalogowy - 10061738

e - Stan artykutu - Nowy

e - Materiat - Stal + aluminium

e - Szerokos$¢ ciecia [mm] - 230

e - Grubos¢ ciecia [mm] - 16

e - Wymiary (DxSxW) [cm] - 91 x 36 x 64

e - Waga [kg] - 4,8

e - Wymiary wysytki (DxSxW) [cm] - 62 x 33 x 10
e - Waga wysytki [kg] - 5,5

W zestawie:

e - Gilotyna do paneli
e - Instrukcja obstugi
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