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Laboratorium Pani Domu
Powłoka Hydrofobowa 250 ml

Cena 62,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu

Powłoka Hydrofobowa 250 ml – Niewidzialna Tarcza, Która
Odpycha Wodę i Brud przez Tygodnie

Co jeśli powiemy Ci, że możesz sprzątać kabinę prysznicową rzadziej, a ona nadal będzie wyglądać jak nowa? Brzmi jak
magia? To właśnie robi Powłoka Hydrofobowa Laboratorium Pani Domu 250 ml – innowacyjny preparat, który tworzy na
powierzchni niewidoczną barierę ochronną, przez którą woda, brud i osady dosłownie spływają.

Formuła oparta na silikonie i reflektorach wykorzystuje siły oddziaływań powierzchniowych – po naniesieniu preparatu na
szkło, stal nierdzewną lub ceramikę tworzy się mikroskopijnie cienka, hydrofobowa powłoka ochronna. Krople wody zbierają
się w kulki i spływają zamiast osadzać się na powierzchni. Efekt utrzymuje się przez kilka tygodni.

Powłoka hydrofobowa działa na:

�� Kabiny prysznicowe – szyby, brodzik, ścianki – koniec z osadami wodnymi
�� Armatura i baterie – chrom lśni, woda nie zostawia śladów
�� Okna i szyby – deszcz spływa, nie zostawia zacieków
�� Lustra – zero zaparowania i smug po wodzie
�� Płytki ceramiczne – brud nie przylega, łatwe do utrzymania czystości
�� Wanny i umywalki – ochrona ceramiki przed osadami

To nie tylko preparat do ochrony powierzchni – świetnie sprawdza się też do usuwania zanieczyszczeń z szyb i luster,
pozostawiając efekt WOW bez smug i zacieków.

Powłoka hydrofobowa ogranicza też rozwój bakterii i grzybów – idealna dla alergików, rodzin z dziećmi i wszystkich,
którym zależy na maksymalnej higienie łazienki.

�� : Użyj powłoki hydrofobowej po zastosowaniu D-LUX Odkamieniacza – oczyszczona powierzchnia lepiej przyjmuje impregnat,
a efekt utrzymuje się znacznie dłużej!

 

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU
Cecha Szczegół
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Cecha Szczegół
Pojemność 250 ml
Czas ochrony Kilka tygodni
Czas schnięcia Min. 4 godziny (najlepiej 24h)
Temperatura aplikacji +5°C do +40°C
Działa na Szkło, stal nierdzewna, ceramika, chrom
Właściwości Hydrofobowa, antybakteryjna, nabłyszczająca
Efekt Bez smug, bez zacieków, efekt WOW
Skład Izopropanol
Producent Laboratorium Pani Domu

 

SKŁAD
Izopropanol
 

KORZYŚCI
✅ Sprzątasz rzadziej – powłoka chroni przez kilka tygodni
✅ Woda i brud spływają same – nie musisz szorować
✅ Ogranicza bakterie i grzyby – lepsza higiena łazienki
✅ Idealna dla alergików – mniej pleśni, mniej alergenów
✅ Nabłyszcza powierzchnie – efekt lśniącej, czystej łazienki
✅ Wszechstronna – kabina, lustra, okna, armatura, płytki
✅ Bez smug – efekt WOW po każdej aplikacji
✅ Działa jak tarcza – niewidoczna ochrona 24/7

 

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni (kluczowy krok!):

Aby powłoka hydrofobowa działała maksymalnie skutecznie, powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona przed
aplikacją:

1. �� Odpyl powierzchnię
2. �� Odtłuść – usuń wszelkie resztki środków czyszczących
3. �� Odkamień – usuń osady wapienne (np. D-LUX Odkamieniacze)
4. �� Osusz powierzchnię do sucha

Aplikacja powłoki:

1. �� Upewnij się że pomieszczenie jest suche – nie aplikuj po prysznicu!
2. ��️ Temperatura w pomieszczeniu: +5°C do +40°C
3. �� Spryskaj powierzchnię preparatem ze spryskiwacza
4. ✨ Wypoleruj natychmiast czystą ściereczką z mikrofibry
5. ⏱️ Nie mocz przez minimum 4 godziny – najlepiej odczekaj 24h

⚠️ Uwaga: Nie aplikuj w nadmiernie wilgotnych warunkach – powłoka nie zwiąże się prawidłowo z powierzchnią.

 

OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO
⚠️ Preparat zawiera izopropanol i węglowodory – wietrz pomieszczenie podczas aplikacji ⚠️ Trzymaj z dala od ognia i źródeł
ciepła podczas stosowania ⚠️ Unikaj kontaktu z oczami i skórą ⚠️ Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci ⚠️ Przechowuj
w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia

 

FAQ
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Co to jest powłoka hydrofobowa do łazienki? Powłoka hydrofobowa to preparat, który po naniesieniu na szkło, ceramikę
lub metal tworzy niewidoczną barierę ochronną odpychającą wodę i brud. Krople wody zbierają się w kulki i spływają, zamiast
zostawać na powierzchni – dzięki czemu łazienka pozostaje czysta znacznie dłużej.

Jak długo działa powłoka hydrofobowa na kabinie prysznicowej? Powłoka hydrofobowa Laboratorium Pani Domu
utrzymuje swoje właściwości ochronne przez kilka tygodni. Czas działania zależy od intensywności użytkowania i jakości
przygotowania powierzchni przed aplikacją.

Jak prawidłowo nałożyć powłokę hydrofobową? Przed aplikacją dokładnie oczyść, odtłuść i odkamień powierzchnię.
Spryskaj preparat ze spryskiwacza i natychmiast wypoleruj ściereczką z mikrofibry. Nie mocz powierzchni przez minimum 4
godziny, najlepiej 24 godziny. Aplikuj w temperaturze +5°C do +40°C, nie w wilgotnym pomieszczeniu.

Czy powłoka hydrofobowa zapobiega pleśni? Tak – powłoka hydrofobowa ogranicza rozwój bakterii i grzybów na
zabezpieczonych powierzchniach, co przekłada się na mniejsze ryzyko powstawania pleśni w kabinie prysznicowej i łazience.

Na jakich powierzchniach stosować powłokę hydrofobową? Powłoka hydrofobowa sprawdza się na szkle (kabiny, okna,
lustra), stali nierdzewnej i chromie (armatura, baterie), ceramice (płytki, wanna, umywalka) oraz twardym plastiku.

Czy powłoka hydrofobowa nadaje się do luster łazienkowych? Tak – powłoka hydrofobowa świetnie sprawdza się na
lustrach, eliminując zaparowanie i smugi po wodzie. Aplikacja jest identyczna jak na szybach kabiny prysznicowej.

Dlaczego powierzchnia musi być odkamieniona przed nałożeniem powłoki hydrofobowej? Osady wapienne i tłuszcz
uniemożliwiają prawidłowe związanie powłoki z powierzchnią. Oczyszczona, sucha i odtłuszczona powierzchnia zapewnia
lepszą przyczepność impregnatu i znacznie dłuższy czas ochrony.

Czy powłoka hydrofobowa zostawia smugi? Nie – prawidłowo nałożona i wypolerowana ściereczką z mikrofibry powłoka
hydrofobowa nie zostawia smug. Kluczem jest natychmiastowe polerowanie po spryskaniu i stosowanie czystej ściereczki z
mikrofibry.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

