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Lutownica transformatorowa
ZDZ LT-100 – 100W, polska
produkcja, nagrzewanie 5
sekund

Cena 160,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy LT100

Kod producenta LT-100

Kod EAN 5907747000032

Opis produktu
 

Lutownica transformaorowa ZDZ LT-100 to narzędzie polskiej

produkcji, które od lat jest standardem w warsztatach elektronicznych,

serwisach RTV/AGD i pracowniach technicznych. Produkowana przez 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi — jednego z

najstarszych polskich producentów narzędzi lutowniczych — łączy

sprawdzoną konstrukcję z wygodą codziennej pracy.

Dzięki transformatorowemu systemowi grzania lutownica osiąga

temperaturę roboczą w zaledwie 5–6 sekund od włączenia. Moc
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100W jest optymalna do precyzyjnego lutowania elementów

elektronicznych, naprawy przewodów, montażu złączy oraz projektów

modelarskich i DIY. Ergonomiczny uchwyt zmniejsza zmęczenie dłoni, a

wymienne groty miedziane pozwalają dopasować narzędzie do

każdego rodzaju pracy.

Kupując LT-100 w mamywszystko.net otrzymujesz autoryzowany

produkt ZDZ Łódź z 12-miesięczną gwarancją, wysyłkę przez InPost

Paczkomaty w 24 godziny oraz 14 dni na zwrot bez podawania

przyczyny.

 

D A N E  T E C H N I C Z N E

Parametr Wartość
Model ZDZ LT-100
Moc 100 W
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Czas nagrzewania ok. 5–6 sekund
Temperatura grotu do 400°C
Groty wymienne, miedziane
Waga ok. 0,95 kg
Producent ZDZ Łódź (Zakład Doskonalenia

Zawodowego)
Kod EAN 5907747000032
Gwarancja 12 miesięcy

CZęSTO KUPOWANE RAZEM: Cyna CYNEL Kalafonia 45g Groty do LT-100
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FAQ – pytania i odpowiedzi

 

QDo czego nadaje się lutownica ZDZ LT-100?

LT-100 jest przeznaczona do lutowania elementów elektronicznych, naprawy
urządzeń RTV i AGD, montażu złączy elektrycznych oraz projektów DIY i
modelarstwa. Moc 100W sprawia, że jest wszechstronna — radzi sobie z
precyzyjną elektroniką i grubszymi przewodami miedzianymi.

QJak szybko nagrzewa się LT-100?

Lutownica ZDZ LT-100 nagrzewa się do temperatury roboczej w około 5–6
sekund dzięki transformatorowi dużej mocy — znacznie szybciej niż
lutownice grzałkowe, które potrzebują 2–5 minut.

QCzy groty do LT-100 są wymienne?

Tak, groty w modelu ZDZ LT-100 są wymienne. W mamywszystko.net
dostępne są oryginalne groty miedziane ZDZ pasujące do serii LT. Wymiana
trwa kilka sekund bez narzędzi.

QCzy ZDZ LT-100 to polska lutownica?

Tak. ZDZ LT-100 jest produkowana w Polsce przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Łodzi, ul. Łąkowa 4 — jednego z najstarszych polskich
producentów narzędzi lutowniczych.

QJaką cynę stosować do LT-100?

Do LT-100 najlepiej stosować cynę 0,8–1,0 mm z rdzeniem kalafonii (np.
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CYNEL lub TINOL). Do elektroniki precyzyjnej — drut 0,5–0,8 mm, do
grubszych przewodów — 1,0–1,5 mm.
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