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Mieszadto budowlane do
mieszania cementu gipsu farb
gwint M14 230V 1800W sr.
135mm

Cena brutto 420,61 zt

Cena netto 341,96 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10060738

Kod producenta 10060738

Kod EAN 4250928685476
Sku 1009090

Opis produktu

Numer producenta: 10060738 Mieszadto elektryczne niemieckiej marki MSW jest przystosowane do mieszania betonu, farby,
kleju lub réznego rodzaju zapraw. Jego konstrukcja pozwala na prace zaréwno w przedsiebiorstwach, jak i w domach, jest
fatwy w obstudze, a silnik o mocy 1800 W z dwubiegunowa, elektryczna regulacja predkosci skutecznie zmiesza
ptynne oraz sproszkowane materiaty. Do regulacji predkosci obrotéw uzywane sa dwa pokretta: pierwsze, umieszczone
po boku urzadzenia, odpowiada za przetaczanie biegéw, z kolei drugim ustawia sie predkos¢ (bieg 1 - od 180 do 400 obr./min,
bieg 2 od 300 do 700 obr./min) obrotéw. Dodatkowo urzadzenie wyposazone jest w funkcje tagodnego rozruchu, dzieki
ktérej mieszadto uruchamia sie ptynnie i nie generuje niepotrzebnych odpryskéw, oraz przetacznik blokujgcy, dzieki ktéremu
moze pracowac w trybie ciagtym. Niewielka waga urzadzenia wraz z wyprofilowanym uchwytem i dtugim, pokrytym
gumowg powtoka kablem zapewniajg wysoki komfort pracy, a akcesoria, takie jak wymienna szczotka weglowa czy dwie
trzepaczki topatkowe o Srednicy 135 mm, sprawiaja, ze mieszadto jest gotowe do uzycia juz po rozpakowaniu. Jesli jednak
zestaw okaze sie niewystarczajacy, mozna go rozszerzyc¢ za pomoca jakiegokolwiek narzedzia mieszajacego o
gwincie M14. Cechy produktu:

¢ - Wydajnos¢ - silnik o mocy 1800 W z dwubiegunowa regulacja predkosci (od 180 do 700 obr./min),

* - Bezpieczenstwo - druga klasa ochrony 1P20,

* - Wygoda - lekka konstrukcja, wyprofilowany uchwyt, funkcja blokady, ptynny start oraz dtugi przewdd zasilania,

¢ - Uniwersalnos¢ - sprawdzi sie podczas mieszania farb, cementu czy réznego rodzaju zapraw, a zestaw mozna
rozszerzy¢ o jakiekolwiek narzedzie mieszajgce z gwintem M14,

¢ - Prostota - w zestawie znajduja sie dwie trzepaczki topatkowe i odpowiednie klucze, a urzadzenie jest gotowe do
pracy juz po rozpakowaniu.

Parametry techniczne:

¢ - Model - MSW-ST1800WP

- Nr katalogowy - 10060738

- Stan artykutu - Nowy

- Materiat obudowy - Plastik

- Napiecie - 230 V / 50 Hz

- Moc - 1800 W

- Predkos¢ bez obcigzenia - 1: 180-400 obr./min / 1l: 300-700 obr./min
- Rozmiar gwintu - M14

- Srednica trzepaczki - 135 mm
- Dtugos¢ trzepaczki - 605 mm
- Regulacja predkosci - Tak

- Miekki start - Tak

- Przetacznik sterujacy - Tak
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- Klasa ochrony - 1l

- Miedzynarodowy stopienh ochrony - IP20

- Przewdd zasilania - 195 cm

- Poziom mocy akustycznej LWA - 98,6 dB(A), Niepewnos¢ K=3 dB(A)

- Poziom cisnienia akustycznego LpA - 87,6 dB(A), Niepewnos¢ K=3 dB(A)
- Warto$¢ emisjo drgan - 5,187m/S2, Niepewnos¢ K=1,5m/S2

- Wymiary (DxSxW) - 20,5 x 37 x 89 cm

- Waga - 5,8 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 62 x 33 x 23 cm

- Waga wysytki - 8,3 kg

W zestawie:

e - Mieszadto elektryczne,

e - Trzepaczki topatkowe - 2 szt.,
e - Klucze - 2 szt.,

e - Instrukcja PL.
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