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Link do produktu: https://mamywszystko.net/montazownica-do-opon-kol-samochodowych-z-ramieniem-
pomocniczym-12-24-1100-w-p-15648.html

Montazownica do opon kot
samochodowych z ramieniem
pomocniczym 12-24" 1100 W

Cena brutto 8 164,59 zt
Cena netto 6 637,87 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10060776

Kod producenta 10060776

Kod EAN 4250928688095
Sku 1011536

Opis produktu

Kod producenta: 10060776

Montazownica do opon niemieckiej marki MSW doskonale nadaje sie do warsztatéw czy serwiséw samochodowych.
Utatwi zdejmowanie i zaktadanie opon samochoddw ciezarowych, osobowych oraz motocykli.

Urzadzenie umozliwia wymiane opon na felgach o $rednicy 12- 24"'. Montazownica posiada system samocentrujacy 4-
szczekowy, ktéry stabilizuje felge w zadanej pozycji. Zbijak o sile 2500 kg odrywa opone od obreczy. Uksztattowanie gtowicy
oraz naktadki zabezpieczaja felge przed uszkodzeniem podczas demontazu. Urzadzenie umozliwia wychylenie kolumny do
przodu lub do tytu, by utatwi¢ zdjecie przebitej opony. Obstuga za pomoca pedatéw pozostawia wolne rece. Powierzchnia
robocza wynosi 630 x 630 mm co pozwala na komfortowg prace z felgami w rozmiarze do 24 cali. Ergonomiczny stét obraca
sie z sitg 1100 Nm, usprawniajgc montaz i demontaz opony. Urzadzenie posiada gumowg ostone ktéra chroni felge oraz
maszyne przed uszkodzeniem.

Cechy produktu:

¢ - Uniwersalnos¢ - wymiane opon wiekszosci samochoddw osobowych, dostawczych,

* - Komfort uzytkowania - wolne rece dzieki zastosowaniu pedatéw,

¢ - Skutecznos¢ - zastosowane rozwigzania do trudnych przypadkéw, np. przebitych opon,

* - Kompletnos¢ - zestaw zawiera m.in. pistolet pneumatyczny z manometrem do pompowania két oraz dodatkowe
ramiona pomocnicze,

* - Bezpieczenstwo - gumowe ostony zapobiegajg uszkodzeniu zaréwno maszyny, jak i felgi.

Parametry techniczne:

e - Model - MSW-TC-1100HA

¢ - Nr katalogowy - 10060776

e - Stan artykutu - Nowy

¢ - Maksymalna szerokos$¢ opony - 310 mm

¢ - Cisnienie robocze - 8 - 10 bar

¢ - Napiecie wejsciowe - 230 V

e - Moc-1100 W

* - Natezenie dzwieku - 60 dB

e - Wymiary felgi (blokowanie wewnetrzne) - 11 - 21
e - Wymiary felgi (blokowanie zewnetrzne) - 12 - 25

e - Sita zbijaka - 2500 kg

¢ - Dlugos¢ przewodu zasilajagcego - 2 m

¢ - Opcjonalne podwdjne ramiona pomocnicze - Tak

¢ - Wychylanie kolumny do przodu/do tytu (do przebitych opon) - Tak
e - Instrukcja obstugi - Tak

e - Moment obrotowy stotu - 1100 Nm

¢ - Maksymalna predkos¢ obrotowa stotu - 9 obr./min
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- Klasa ochronna - I

- Stopien ochrony komponentéw elektrycznych - IP2X
- Instrukcja obstugi - Tak

- Wymiary (DxSxW) - 150 x 204 x 188 cm

- Waga - 279 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 110 x 88 x 96 cm

- Waga wysytki - 320,5 kg

W zestawie:

- Montazownica do opon

- Ramie (1100 x 870 x 940 mm)

- Ramie (1200 x 930 x 350 mm)

- Kosz plastikowy

- Waz powietrza

- Pistolet pneumatyczny z manometrem

- kyzka do opon

- Plastikowe nakfadki do felg z aluminium - 1 kpl.
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