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Piec elektryczny do sauny
suchej 9-13 m3 do 110C 400 V
9 kW

Cena brutto 831,61 zł

Cena netto 676,11 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 10250229

Kod producenta 10250229

Kod EAN 4250928675064

Sku 1015208

Opis produktu
Kod producenta: 10250229
Piec do sauny marki Uniprodo sprawdzi się do niewielkich domowych saun, ośrodków wypoczynkowych czy hoteli. Duża 
moc 9 kW zapewnia doskonałą wydajność urządzenia w pomieszczeniach 9-13 m3 i pozwala szybko osiągnąć temperaturę 
110C. Wbudowany termostat pozwala ustawić i utrzymać wybraną temperaturę. Piec wykonany został z cynku, aluminium i
stali nierdzewnej, jest odporny na korozję, uszkodzenia mechaniczne i wodoodporny dzięki klasie ochrony IPX4. Umożliwia to
polewanie kamieni wodą aby zwiększyć wilgotność za pomocą pary. Piec można przymocować do ściany. Zabezpieczenie
przed przegrzaniem zapewnia bezpieczną pracę urządzenia.
Cechy produktu:

- Duża moc 9 kW odpowiednia do pomieszczeń 9-13 m3,
- Odporność na działanie wody - aluminium, cynk, stal nierdzewna,
- Szybkie nagrzewanie do 110C,
- Dedykowany do sauny suchej z możliwością wytwarzania pary.

Parametry techniczne:

- Model - UNI_SAUNA_BS9.0KW
- Nr katalogowy - 10250229
- Stan artykułu - Nowy
- Moc - 9 kW
- Zasilanie - 400 V 3 N~
- Rozmiar sauny - 9-13 m3
- Dopuszczalna waga kamieni - 10 kg
- Materiał - Aluminium, cynk i stal nierdzewna
- Kolor - Szary/srebrny
- Funkcje - Sucha sauna z możliwością wytwarzania pary
- Zakres temperatury - 30-110C
- Poziom ochrony IP - IPX4
- Wymiary (DxSxW) - 28,00 x 41,00 x 58,00 cm
- Waga - 9,00 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 33,00 x 45,00 x 63,00 cm
- Waga wysyłki - 11,15 kg

W zestawie:

- Piec do sauny
- Instrukcja obsługi
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