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Pistolet malarski lakierniczy do
malowania natryskowego dysza
0.8 mm 100 ml 3 bar

Cena brutto 78,66 zł

Cena netto 63,95 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 10061696

Kod producenta 10061696

Kod EAN 4062859032287

Sku 1014675

Opis produktu
Kod producenta: 10061696
Pistolet do malowania marki MSW sprawdzi się do równomiernego nakładania farb, lakierów czy glazur. Ciśnienie robocze
wynosi 3 bar a zużycie powietrza 85-142 l/min. Przepływ powietrza jest regulowany w zależności od koloru i rodzaju
materiału. Niewielka waga i ergonomiczny kształt pozwalają na używanie pistoletu przez dłuższy czas bez wysiłku. 
Zbiornik o pojemności 100 ml pozwala malować większe powierzchnie bez przerw. Obudowa urządzenia została wykonana
z odlewanego ciśnieniowo aluminium, cechuje się długą żywotnością.
Cechy produktu:

- Ciśnienie robocze 3 bar przy zużyciu powietrza 85-142 l/min, 
- Urządzenie zasilane kompresorem (brak w zestawie),
- Zbiornik o pojemności 100 ml dla długiej pracy,
- Ergonomiczny kształt o lekkiej konstrukcji dla wygodnej pracy,
- Doskonała atomizacja ciekłych farb, lakierów, szkliw.

Parametry techniczne:

- Model - MSW-ASG-01
- Kod producenta - 10061696
- Stan - Nowy
- Pojemność [ml] - 100
- Szerokość opryskiwania [mm] - 100
- Materiał - Aluminium, stal nierdzewna, miedź, stal, nikiel, tworzywo sztuczne
- Zużycie powietrza [l/min] - 85-142
- Ciśnienie robocze powietrza [bar] - 3
- Rozmiar dysz [mm] - 0,8
- Wymiary (DxSxW) [cm] - 10 x 18 x 3
- Waga [kg] - 0,5
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - 18 x 9,5 x 9
- Waga wysyłki [kg] - 0,8

W zestawie:

- Pistolet do malowania
- Dysza (śr. 0,8 mm)
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