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Link do produktu: https://mamywszystko.net/pistolet-malarski-lakierniczy-do-malowania-natryskowego-
dysza-18-mm-600-ml-35-5-bar-p-18328.html

Pistolet malarski lakierniczy do
malowania natryskowego dysza
1.8 mm 600 ml 3.5-5 bar

Cena brutto 147,06 zt

Cena netto 119,56 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10061698

Kod producenta 10061698

Kod EAN 4062859032300
Sku 1014677

Opis produktu

Kod producenta: 10061698

Pistolet do malowania marki MSW sprawdzi sie do réwnomiernego naktadania farb, lakieréw czy glazur. Cisnienie robocze
wynosi 3,5-5 bar a zuzycie powietrza 198-3401/min. Przeptyw powietrza jest regulowany w zaleznosci od koloru i
rodzaju materiatu. Niewielka waga i ergonomiczny ksztatt pozwalajg na uzywanie pistoletu przez dtuzszy czas bez wysitku.
Zbiornik o pojemnosci 600 ml pozwala malowa¢ wieksze powierzchnie bez przerw. Obudowa urzadzenia zostata wykonana
z odlewanego cisnieniowo aluminium, cechuje sie dtuga zywotnoscia.

Cechy produktu:

¢ - Cisnienie robocze 3,5-5 bar przy zuzyciu powietrza 198-340 I/min,
e - Urzadzenie zasilane kompresorem (brak w zestawie),

e - Zbiornik o pojemnosci 600 ml dla dtugiej pracy,

e - Ergonomiczny ksztatt o lekkiej konstrukcji dla wygodnej pracy,

¢ - Doskonata atomizacja ciektych farb, lakieréw, szkliw.

Parametry techniczne:

e - Model - MSW-ASG-03

- Kod producenta - 10061698

- Stan - Nowy

- Pojemnos¢ [ml] - 600

- Szerokos$¢ opryskiwania [mm] - 240

- Materiat - Aluminium, chrom, stal nierdzewna, miedz, stal, nikiel
- Zuzycie powietrza [I/min] - 198-340

- Cisnienie robocze powietrza [bar] - 3,5-5

- Rozmiar dysz [mm] - 1,8

- Wymiary (DxSxW) [cm] - 15 x 4 x 20

- Waga [kg] - 0,8

- Wymiary wysytki (DxSxW) [cm] - 22,5 x 13 x 12
- Waga wysytki [kg] - 1,1

W zestawie:

¢ - Pistolet do malowania
e - Dysza ($r. 1,8 mm)
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