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Pistolet z przewodami do
zgrzewarki kondensatorowe;
STUD TORCH-4M kotki M3 - M10
Stamos Germany

Cena brutto 659,40 zt
- - Cena netto 536,09 zt
i' ﬂ i i ’9 _z__‘ Dostepnoé¢ Dostepny
| | | | | — Numer katalogowy 10020163
' | Kod producenta 10020163
- Kod EAN 4250928645814
Sku 1007148

Opis produktu

Nazwa producenta: STUD TORCH-4M

Sprzet marki Stamos Germany stworzono z mysla o wspétpracy ze zgrzewarkami kondensatorowymi S-STUD1600 i S-
STUD2500 . Zadaniem modelu STUD TORCH-4M jest trwate taczenie kotkéw z powierzchnia stali, stali nierdzewnej,
aluminium, miedzi, mosiadzu, tytanu. Urzadzenie umozliwia wykonywanie zgrzewdéw w zakresie M3 - M10. Dzieki
szybkiemu wytadowaniu kondensatoréw wykonuje 10 - 20 ztaczy na minute, za$ niewielkie nagromadzenie ciepta sprawia, ze
sg one pozbawione odksztatcen, przypalen i przebarwien. Prezentowany pistolet do przypawania dysponuje funkcja
regulacji poziomu cisnienia, pozwalajaca okresli¢ gtebokos¢ wtopienia kotka w metal. W efekcie sprzet marki
Stamos Germay jest uzyteczny wzgledem powierzchni o gruboéci minimalnej nawet 0,5 mm. Swietnie sprawdzi sie wiec przy
obrébce blach, obudéw, pokryw montazowych, izolacji itp. Podczas pracy ze STUD TORCH-4M nie trzeba uzywac gazéw
ostonowych ani tez zadnych dodatkowych akcesoriéw. Pistolet do zgrzewania kondensatorowego od Stamos Germany
wyposazony zostat w glowice z trzema pinami. Zapewniajg one stabilnos¢ i prostopadte ustawienie kotka. Dtugos¢ przewodu
(4 m).

Cechy:

¢ Szybkie wytadowanie kondensatoréw
¢ Funkcja regulacji ci$nienia

e Estetyka zgrzewéw

¢ Gtowica z trzema pinami

¢ Brak koniecznosci dodatkowej obrébki

Parametry techniczne:

- Model - STUD TORCH-4M

- Nr katalogowy - 2163

- Stan artykutu - Nowy

- Zakres zgrzewania-M3 -M10/9 3 - 10 mm

- Wydajnos¢ zgrzewania - 10 - 20 zgrzewéw/minute
- Maksymalna dtugos¢ kotkéw - 40 mm

- Przewéd - 4 m

- Rodzaje ztaczy - DK) 35-50 / 12 PIN

- Wymiary - 417 x 10 x 5 cm

- Waga - 2,3 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 32,5 x 32,5 x 6 cm
- Waga wysytki - 2,8 kg

W zestawie:
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e - Pistolet do zgrzewania kondensatorowego STUD TORCH-4M
¢ - Uchwyt do zgrzewania kotkéw M10 - 1 szt.

¢ - Uchwyt do zgrzewania kotkéw M8 - 1 szt.

¢ - Uchwyt do zgrzewania kotkéw M6 - 1 szt.

¢ - Uchwyt do zgrzewania kotkéw M5 - 1 szt.

¢ - Uchwyt do zgrzewania kotkéw M4 - 1 szt.

¢ - Uchwyt do zgrzewania kotkéw M3 - 1 szt.

e - Piny - 3 szt.

e - Dtugie piny - 3 szt,
e - Akcesoria
e - Instrukcja PL
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