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Poziomica laserowa laser
krzyzowy samopoziomujacy 40
m

Cena brutto 382,38 zt

Cena netto 310,87 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10030435

Kod producenta 10030435

Kod EAN 4250928682512
Sku 1010934

Opis produktu

Kod producenta: 10030435

Laser krzyzowy marki Steinberg Systems znajdzie swoje zastosowanie zaréwno w gospodarstwie domowym jak i w
budownictwie. Sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie istnieje potrzeba precyzyjnego wytyczenia linii prostych oraz
wskazanie réznic wysokosci. Laser poleca sie m.in. stolarzom, hydraulikom, budowlafcom, elektrykom oraz projektantom
wnetrz.

Urzadzenie cechuje sie duzg doktadnoscia £+2 mm/10 m. Dzieki funkcji samopoziomowania (£4) wiarygodny pomiar
otrzymuje sie nawet w przypadku ustawienia urzadzenia na nieréwnej powierzchni. Dtugos¢ fali lasera utrzymuje sie na
poziomie 635+5 nm. Dzieki wigczanym jednym przyciskiem poziomym i pionowym liniom 360 wyswietlanym dookota
urzadzenia na wszystkich czterech Scianach wykonywana praca jest jeszcze doktadniejsza. Za sprawa duzego zasiegu pracy
max 40m urzadzenie bedzie idealne zaréwno do uzytku wewnatrz jak i na zewnatrz. Produkt posiada klase ochrony IP54.
Zostat solidnie wykonany z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, wode oraz kurz.
Dotaczone akcesoria zapewniajg wygode korzystania z urzadzenia.

Cechy produktu:

¢ - Uzytecznosc - samopoziomujgcy laser, linie 360,
¢ - Wydajnos¢ - zasieg 40 m,

* - Precyzja - doktadnos$¢ pomiaru £2 mm/10 m

¢ - Mobilnos¢ - maty rozmiar i torba do przenoszenia,
¢ - Jakos¢ - do profesjonalnego uzytku.

Parametry techniczne:

e - Model - SBS-LL-25

¢ - Nr katalogowy - 10030435

e - Stan artykutu - Nowy

e - Materiat - Plastik

¢ - Klasa lasera - Klasa 2

e - Typ baterii - 3 x AA (LR6)

¢ - Maksymalna dtugos$¢ pracy na jednym komplecie baterii - = 20 godzin
¢ - Doktadnos¢ - 2 mm/10 m

¢ - Dlugo$¢ fali lasera - 635 = 5 nm
e - Kat pomiedzy dwoma liniami - 90

e - Gwint - 1/4", 5/8"

e - Czas samopoziomowania -

e - Zakres samopoziomowania - +4

e - Zasieg pomiaru na zewnatrz - 40 m
e - Temperatura pracy - Od -10 do 50C
e - Klasa ochrony - IP 54

e - Instrukcja obstugi - Tak
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- Wymiary (DxSxW) - 15,50 x 9 x 12,50 cm

- Waga - 0,70 kg

- Wymiary wysytki (DxSxW) - 16 x 9,50 x 13,50 cm
- Waga wysytki - 0,80 kg

W zestawie:

- Laser krzyzowy

- 3 x bateria 1,5 AA
- Tarczka laserowa
- Torba materiatowa
- Instrukcja PL
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