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Prostownik samochodowy
automatyczny do tadowania
akumulatoréw 35 W12V 2 A

Cena brutto 144,78 zt

Cena netto 117,71 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10061921

Kod producenta 10061921

Kod EAN 4062859075277
Sku 1014716

Opis produktu

Kod producenta: 10061921

Prostownik samochodowy marki MSW posiada niewielki wymiar, idealnie sprawdzi sie do zastosowah w podrézy jak i w
domu. Nadaje sie do tadowania akumulatoréw kwasowo-otowiowych, AGM i zelowych. Sprawdzi sie do tadowania samochodéw
osobowych, SUV-éw, furgonetek, czy pojazdéw terenowych.

Prostownik samochodowy wytwarza potezny prad tadowania 2 A, ktéry niezawodnie taduje baterie 12 V. Przeznaczony jest do
akumulatoréw o pojemnosci 4-60 Ah. Urzadzenie analizuje rodzaj i stan podtagczonego ogniwa i automatycznie uruchamia
optymalny tryb tadowania. Sterownik mikroprocesorowy niezaleznie monitoruje 6 stopniowy cykl do zakonczenia tadowania.
Prostownik posiada duzg wydajnos¢, taduje nawet w petni roztadowane akumulatory. Po zakonczeniu procesu urzgdzenie
automatycznie przechodzi w tryb uspienia. Panel sterowania oraz diody LED pozwalajg na tatwy odczyt informacji. Urzadzenie
wyposazono w zabezpieczenia przeciwzwarciowe, nadpradowe, przed odwrotng polaryzacjg oraz prace beziskrowa.

Cechy produktu:

- Uniwersalnos¢ - do akumulatoréw kwasowo-otowiowych, AGM i zelowych o napieciu 12 V,
- Wydajnos¢ - prad tadowania 2 A dla 12 V o pojemnosci 4-60 Ah,

- Inteligentny - sterowany mikroprocesorem, 6-stopniowy, system tadowania,

- Wskazniki LCD - fatwa obstuga i kontrola.

Parametry techniczne:

- Model - MSW-BC-35W-2A

- Kod producenta - 10061921

- Stan - Nowy

- Napiecie [V] - 230

- Funkcje - 6 stopni, prostownik automatyczny

- Przewdd zasilajgcy [m] - 1,5

- Rodzaj baterii - Kwasowo-otowiowe, AGM, zelowe
- Moc znamionowa [W] - 35

- Typ tadowania - tadowanie 6-stopniowe, w petni automatyczne
- Napiecie wejsciowe [V] - 12

- Prad wyjsciowy [A] - 2

- Dtugos¢ kabla terminala (+) [m] - 1,5

- Dtugos¢ kabla terminala (-) [m] - 1,5

- Stopien ochrony IP - 65

- Maksymalne zuzycie energii [W] - 35

- Zalecana pojemnos¢ baterii [Ah] - 4-60

- Wymiary (DxSxW) [cm]-17 x7 x5

- Waga [kg] - 0,4

- Wymiary wysytki (DxSxW) [cm] - 24 x 14,5 x 7
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e - Waga wysytki [kg] - 0,5
W zestawie:

¢ - Prostownik
e - Instrukcja obstugi
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