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Link do produktu: https://mamywszystko.net/przetwornica-napiecia-samochodowa-do-akumulatora-300600w-adapter-do-
gniazdka-zapalniczki-p-14184.html

Przetwornica napiecia
samochodowa do akumulatora
300/600W + Adapter do
gniazdka zapalniczki

Cena brutto 174,42 zt

Cena netto 141,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10060765

Kod producenta 10060765

Kod EAN 4250928688002
Sku 1009422

Opis produktu

Numer producenta: MSW 10060765 Kompaktowa przetwornica samochodowa niemieckiej marki MSW pozwala zasilac¢
urzadzenia wymagajace napiecia 230 V za pomoca akumulatoréw 12 V. Model MSW-CPI-300PSL generuje fale o czystej
sinusoidzie, doktadnie takg jak ta pochodzgca z domowego gniazdka elektrycznego. Sygnat ma niskie znieksztatcenia
harmoniczne i nadaje sie do zasilania nawet najbardziej precyzyjnego sprzetu oraz zapobiega ewentualnym
uszkodzeniom spowodowanym sygnatem niskiej jakosci. Mozna wiec za jego pomoca uruchomi¢ przenosne telewizory,
radia, konsole do gier, a nawet reczne szlifierki. Doskonale sprawdzi sie na kempingach, wyjazdach, wczasach lub w domach,
jako zapasowe zrédto zasilania. Kompaktowe rozmiary i niewielka waga urzadzenia sprawiaja, ze mozna je zabrac¢ ze sobg
wiasciwie w kazde miejsce - bez problemu zmiesci sie w schowku samochodowym. Przetwornica jest w stanie
osiagnac¢ ponad 90% wydajnos$é podczas przeksztatcania pradu statego (12 V) na zmienny (230 V), a dzieki
dotaczonym do zestawu przewodom z zaciskami uzytkownik moze uruchomié¢ kazde urzadzenie AGD o mocy
nieprzekraczajacej 300 W. Stan urzadzenia mozna monitorowac za pomocg specjalnych diod na przednim panelu. Wygoda
urzadzenia zostata réwniez spotegowana przez wbudowany port USB z funkcja szybkiego tadowania telefonéw czy tez
ochrone przed przegrzaniem (gdy temperatura przekroczy 65C), przecigzeniem (jesli podtgczymy urzadzenie o mocy wiekszej
niz rekomendowana), skokami napiecia (ponizej 10 V lub powyzej 15,5 V) lub zwarciami. Cechy produktu:

¢ - Wydajnos¢ - ponad 90% efektywnos¢ przy zachowaniu czystej sinusoidy,

¢ - Funkcjonalnos¢ - mozliwos¢ podtaczenia kazdego urzadzenia o mocy nieprzekraczajacej 300 W,

¢ - Mobilnos¢ - kompaktowe rozmiary i niewielka waga urzgdzenia,

¢ - Wygoda - dodatkowy port USB umozliwiajacy podtadowanie smartfona czy tableta oraz adapter do gniazda
zapalniczki samochodowej,

* - Bezpieczenstwo - zabezpieczenie przed przegrzaniem, przecigzeniem, skokami napiecia, zwarciami i
automatycznie uruchamiajacy sie wentylator.

Parametry techniczne:

¢ - Model - MSW-CPI-300PSL

¢ - Nr katalogowy - 10060765

e - Stan artykutu - Nowy

e - Moc ciggta - 300W

¢ - Moc chwilowa - 600W

o - Ksztatt fali elektrycznej - Petna (czysta) sinusoida
e - Pobdr pradu w trybie stand by - ~0,6A

* - Napiecie wyjsciowe - AC ~230 V

¢ - Czestotliwos¢ wyjsciowa - ~50 Hz

e - Maksymalna temperatura pracy - ~65C

¢ - Maksymalna wydajnos$¢/sprawnosc - >90%
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* - Napiecie wejsciowe - DC 12 V

e - Wytaczenie przy zbyt niskim napieciu - 10 V
e - Wytgczenie przy zbyt wysokim napieciu - 15,5 V
¢ - Chtodzenie - Wentylator
e - Dtugos¢ kabli - 55 cm
e - Klasa ochronnosci - Il
e - Wymiary (DxSxW) - 17 x 9,5 x 5,5 cm

e - Waga-0,53 kg

e - Wymiary wysytki (DxSxW) - 23 x 14 x 11 cm
e - Waga wysytki - 0,8 kg

W zestawie:

e - przetwornica,

e - kable podtgczeniowe do akumulatora,

e - kabel z wtyczkg podtgczeniowa do gniazda zapalniczki w aucie,
e - instrukcja PL.
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