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Silnik zaburtowy spalinowy do
łodzi 4-suwowy 2 cylindry 15
KM 21 l

Cena brutto 6 492,59 zł

Cena netto 5 278,52 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 10061691

Kod producenta 10061691

Kod EAN 4062859032171

Sku 1015017

Opis produktu
Kod producenta: 10061691
Silnik zaburtowy marki MSW sprawdzi się do motorówki oraz innej jednostki pływającej. Silnik 4-suwowy 2-cylindrowy
posiada moc 15 KM czyli 11 kW. Prędkość obrotowa urządzenie wynosi 5500 obr./min a objętość skokowa 323 cm3. Silnik
jest chłodzony wodą, może działać kilka godzin bez przegrzewania. Pojemność zbiornika wynosi 24 l. Obrotowy uchwyt 360
o długości 450 mm umożliwia obsługę jedną ręką. Silnik uruchamiany jest ręcznie. Urządzenie wykonane zostało z plastiku
oraz stopu aluminium, charakteryzuje się wysoką jakością oraz trwałością. Silnik posiada blokadę bezpieczeństwa,
stanowiącą ochronę przed kradzieżą.
Cechy produktu:

- Silnik o mocy 15 KM stanowi dobry napęd do łodzi, 
- Łatwy i szybki montaż do łodzi,
- Praktyczny obrotowy uchwyt 360 z blokadą,
- Zbiornik o pojemności 24 l,
- Prędkość obrotowa 5500 obr./min.

Parametry techniczne:

- Model - MSW-MOE-G-15
- Nr katalogowy - 10061691
- Stan artykułu - Nowy
- Objętość skokowa [cm3] - 323
- Moc silnika [kW] - 11
- Materiał - Plastik + stop aluminium + PE
- Moc silnika [KM] - 15
- Typ silnika - 4-suwowy, chłodzony wodą, 2 cylindry
- Długość uchwytu [mm] - 450
- Rozruch - Ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - 24
- Blokada bezpieczeństwa - Tak
- 360 obrotowy uchwyt [] - Tak
- Prędkość obrotowa [obr./min] - 5500
- Wymiary (DxSxW) [cm] - 105 x 46 x 113
- Waga [kg] - 50,2
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - 118 x 69,5 x 50
- Waga wysyłki [kg] - 57,8

W zestawie:
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- Silnik zaburtowy
- Zbiornik oleju
- Płaski śrubokręt 5 x 155 mm
- Klucz nasadowy 10/11 mm
- Klucz nasadowy 16/19 mm
- Obcęgi
- Klucz 8 x 10 mm
- Wirnik pompy
- Świece zapłonowe - 2 szt.
- Instrukcja obsługi
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