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Spawarka Stamos Germany S-
AC 200P TIG AC/DC

Cena brutto 2 559,21 zł

Cena netto 2 080,65 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 10020001

Kod producenta 10020001

Kod EAN 4250928694911

Sku 1000194

Opis produktu
Nazwa producenta: S-AC 200PProfesjonalna spawarka TIG AC/DC niemieckiej marki Stamos Pro Series przeznaczona do
spajania metali metodą TIG lub za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i
nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także bardzo wydajna. Jej cykl pracy wynosi 60%,
przy wydajności sięgającej 93% – dzięki technologii inwertorowej V-MOSFET przez obwód nie przepływa zbyt duża ilość energii
elektrycznej, a bramki układów scalonych sąbardzo odporne na przepalanie z powodu wysokiego napięcia. Prąd spawania
modelu S-AC 200P wynosi 200 A.
Cechy S-AC 200P:

- Wydajność - dzięki technologii inwertorowej MOSFET spawarka osiąga wydajność sięgającą 93%
- Uniwersalność - prąd AC i DC, spawanie TIG oraz elektrodą otuloną,
- Wygoda - bardzo długie, ośmiometrowe przewody MMA, TIG i masowy, zwiększają zasięg i komfort pracy,
szczególnie podczas docierania do trudno dostępnych miejsc, 
- Mobilność - rączki ułatwiają wygodne przenoszenie,
- Intuicyjność - czytelny panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz i kontrolki LED oraz wygodny pedał nożny
ułatwiają korzystanie z urządzenia,
- Wytrzymałość - komponenty elektryczne zostały zamontowane powierzchniowo z użyciem lasera (metoda SMT –
Surface Mount Technology), co zwiększa odporność na wibracje, a wydajny wentylator chłodzi maszynę,
- Wielofunkcyjność - Bezdotykowe zajarzanie łuku HF, Regulacja prądu początkowego i końcowego, Wypływ gazu po
spawaniu (Gas Post-Flow Time), Puls, Wypełnienie impulsu, Balans prądu AC, 2T, 4T, Hot Start, Arc-Force, Anti Stick,
- Bogaty zestaw - ceramiczne dysze, długi kapturek, tuleje zaciskowe, saszetka na akcesoria i inne.

Parametry techniczne:

- Model - S-AC 200P
- Nr katalogowy - 2001
- Stan artykułu - Nowy
- Materiał obudowy - Tworzywo sztuczne, stal
- Znamionowe napięcie wejściowe - 230 V / 50 Hz
- Funkcje - TIG AC/DC, MMA, Puls
- Znamionowy prąd wejściowy - 19 A
- Maksymalny prąd wejściowy - 28 A
- Moc wejściowa znamionowa - 4,1 kVA
- Moc wejściowa maksymalna - 6 kVA
- Napięcie biegu jałowego - 56 V
- Prąd spawania TIG DC - 5 - 200 A
- Prąd spawania TIG AC - 20 - 200 A
- Prąd spawania MMA - 10 - 200 A
- Prąd impulsu - 20 - 200 A
- Znamionowy cykl pracy - 60 %
- Prąd spawania w cyklu pracy 100 % - 154 A
- Prąd spawania w cyklu pracy 60 % - 200 A

wygenerowano w programie shopGold

https://mamywszystko.net/spawarka-stamos-germany-s-ac-200p-tig-acdc-p-9875.html


 

- Częstotliwość impulsów - 0,2 - 25 Hz
- Wypełnienie impulsu - 0,1 - 0,9 (10 - 90%)
- Częstotliwość prądu wyjściowego AC - 60 Hz
- Czas wypływu gazu po spawaniu - 1 - 10 s
- Parametr balansu AC (Clean Width) - -5 - +5
- Średnica elektrody TIG - 1 - 3,2 mm
- Średnica elektrody MMA - 1 - 4 mm
- Bezdotykowy Zapłon TIG HF - Tak
- ARC-Force, Hot Start, Anti Stick - Tak
- Przyłącze zdalnego sterowania - Tak
- Przełącznik zmiany trybu 2 i 4 TAKT - Tak
- Chłodzenie obudowy - Wentylator
- Sposób chłodzenia uchwytu - Powietrze
- Grubość materiału spawanego - 0,5 - 10 mm
- Długość przewodów TIG, MMA i masowego - 8 m
- Średnica elektrody TIG - 1 - 3,2 mm
- Średnica elektrody MMA - 1 - 4 mm
- Klasa izolacji - F
- Stopień ochrony - IP21
- Wymiary (DxSxW) - 50 x 32,7 x 35,7 cm
- Waga - 19,8 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 60 x 44 x 53,5 cm
- Waga wysyłki - 36 kg

W zestawie:

- Spawarka
- Przewód MMA – 8 m
- Przewód masowy z zaciskiem – 8 m
- Przewód TIG – 8 m
- Dysze ceramiczne – 3 szt.
- Kapturek długi – 1 szt.
- Tuleje zaciskowe – 3 szt.
- Tuleja zaciskowa w obudowie – 1 szt.
- Pedał nożny
- Saszetka na akcesoria
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