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Wiertarka pionowa stołowa
kolumnowa warsztatowa 500 W
2350 obr./min

Cena brutto 567,01 zł

Cena netto 460,98 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 10060489

Kod producenta 10060489

Kod EAN 4250928685919

Sku 1009543

Opis produktu
Numer producenta: MSW 10060489
Profesjonalna wiertarka kolumnowa za sprawą wydajnego silnika o mocy 500 W pozwoli na obróbkę m.in. drewna czy
metalu. Możliwość 9-stopniowej regulacji szybkości roboczej sprawdzi się, gdy zaistnieje potrzeba dostosowania
prędkości wiercenia do materiału lub wiertła. W efekcie urządzenie jest w stanie osiągnąć do 2350 obrotów na minutę.
Regulacja głębokości wiercenia (do 50 mm) odbywa się za pomocą śruby mocującej i wałka do ustalania pozycji. Czytelna
skala przedstawia wartość, o jaką została zmniejszona maksymalna głębokość. Ponadto zastosowano funkcję ograniczenia
ruchu, co znajdzie zastosowanie przy wierceniu kilku otworów o tej samej głębokości.
Dołączony blat roboczy można swobodnie przesuwać w górę i w dół kolumny oraz przechylać o 45 względem wiertła w
prawo i lewo. Dodatkowo stolik obraca się względem kolumny o 360, co znacznie ułatwi wiercenie przedmiotów o
dużych gabarytach. Dzięki zastosowaniu regulowanego uchwytu szczękowego (3-16 mm) można swobodnie używać
wierteł do różnych średnicach.
O bezpieczne korzystanie z wiertarki dba system, który blokuje wrzeciono, gdy pokrywa jest otwarta. Przed
niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia dba jeszcze przełącznik ON/OFF z funkcją „No Volt Switch, który
zapobiega włączeniu się po awarii zasilania. Dodatkowo wspomniana już osłona chroni przed metalowymi odpryskami.
Stabilność wiertarki zapewnia wytrzymała podstawa, którą wyposażono w otwory do zamocowaniu sprzętu do stołu przy
pomocy śrub.
Cechy produktu: 

- Wydajność - silnik o mocy 500 W,
- Precyzja - 9-stopniowa regulacja prędkości wiercenia,
- Wygoda - blat roboczy regulowany w trzech zakresach,
- Użyteczność - maksymalna głębokość wiercenia 50 mm,
- Bezpieczeństwo - przełącznik ON/OFF z funkcją „No Volt Switch, osłona chroniąca przed wiórami.

Parametry techniczne:

- Model - MSW-DP500
- Nr katalogowy - 10060489
- Stan - Nowy
- Moc - 500W
- Napięcie robocze/ częstotliwość - 230 V/50 Hz
- Prędkość wiercenia - 9 stopni (280/450/540/620/720/870/1550/1700/2350 obr./min)
- Prędkość końcówki roboczej - 1450 obr./min
- Cykl roboczy - S2 15 min
- Rozmiar uchwytu - B16 / 3-16 mm
- Maksymalna głębokość wiercenia - 50 mm
- Wymiary blatu - 167 x 167 mm
- Zakres nachylenia blatu - -45-45
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- Wymiary podstawy - 320 x 200 mm
- Średnica kolumny - 46 mm
- Odległość uchwytu od kolumny - 115 mm
- Odległość uchwytu od blatu - 270 mm (jeśli stół jest ustawiony na min.)
- Odległość uchwytu od podstawy - 350 mm
- Stopień ochrony - IP20
- Klasa izolacji - I
- Poziom mocy akustycznej - 94dB (A); niepewność K = 3dB
- Poziom ciśnienia akustycznego - 83dB (A) ; niepewność K = 3dB
- Długość przewodu zasilającego - 2 m
- Wymiary (DxSxW) - 43,5 x 19,7 x 61,5 cm
- Waga - 13,35 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 46 x 36,5 x 23 cm
- Waga wysyłki - 14,95 kg

W zestawie: 

- Wiertarka pionowa
- Części montażowe
- Instrukcja PL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

