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Link do produktu: https://mamywszystko.net/zawiesie-wezowe-o0-obwodzie-zamknietym-bezkoncowe-113-mm-10-m-10000-kg-
p-17384.html

Zawiesie wezowe 0 obwodzie
zamknietym bezkohcowe 113
mm 10 m 10000 kg

Cena brutto 254,55 zt

Cena netto 206,95 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 10030544

Kod producenta 10030544

Kod EAN 4062859986757
Sku 1013648

Opis produktu

Kod producenta: 10030544

Zawiesie wezowe marki Steinberg Systems znajdzie zastosowanie w pracach budowlanych oraz montazowych. Idealne
do wznoszenia kolumn i filaréw, przenoszenia rur czy elementéw o delikatnej powierzchni np. malowanych. Zawiesie
wykonane zostato z poliestru w standardzie DIN EN 1492-2, nie przewodzi pragdu elektrycznego. Jest odporne na wilgo¢,
dziatanie smaréw i olejow. Posiada duzag nosnos¢ do 10000 kg oraz wspétczynnik bezpieczenstwa 7:1. Dtugos¢ zawiesia
wynosi 5 m (10 m po obwodzie).

Cechy produktu:

¢ - Wydajnos¢ - bezpieczne przenoszenie ciezaréw do 10000 kg,

* - Elastycznos¢ - o dtugosci roboczej 5 m przy catkowitym obwodzie 10 m,

* - Bezpieczenstwo - wspétczynnik bezpieczenstwa 7:1 oraz normie zawiesi tekstylnych DIN EN 1492-2,
¢ - Trwatos< - poliester odporny na wilgo¢, oleje, ttuszcz,

¢ - Praktycznosc - nosnos¢ zostata oznaczona znormalizowanym kolorem.

Parametry techniczne:

e - Model - SBS--HG-10010

e - Zakres temperatury [C] - -40 +100

¢ - Kolor - Pomaranczowy

e - Materiat - Poliester

e - Wspodtczynnik bezpieczenhstwa - 7:1

e - Dlugos$¢ [m] -5

e - Szerokos$¢ [mm] - 113

e - Dopuszczalne obcigzenie [kg] - 10000
¢ - Obwéd [m] - 10

e - Standard - DIN EN 1492-2

e - Wymiary (DxSxW) [cm] - 46 x 25 x 26
e - Waga [kg] - 9.13

e - Wymiary wysytki (DxSxW) [cm] - 52 x 31 x 20
e - Waga wysytki [kg] - 10

W zestawie:

e - Zawiesie wezowe
e - Instrukcja obstugi
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