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Zawiesie wężowe o obwodzie
zamkniętym bezkońcowe 56
mm 6 m 3000 kg

Cena brutto 87,78 zł

Cena netto 71,37 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 10030538

Kod producenta 10030538

Kod EAN 4062859986610

Sku 1013642

Opis produktu
Kod producenta: 10030538
Zawiesie wężowe marki Steinberg Systems znajdzie zastosowanie w pracach budowlanych oraz montażowych. Idealne
do wznoszenia kolumn i filarów, przenoszenia rur czy elementów o delikatnej powierzchni np. malowanych. Zawiesie
wykonane zostało z poliestru w standardzie DIN EN 1492-2, nie przewodzi prądu elektrycznego. Jest odporne na wilgoć,
działanie smarów i olejów. Posiada dużą nośność do 3000 kg oraz współczynnik bezpieczeństwa 7:1. Długość zawiesia
wynosi 3 m (6 m po obwodzie).
Cechy produktu:

- Wydajność - bezpieczne przenoszenie ciężarów do 3000 kg,
- Elastyczność - o długości roboczej 3 m przy całkowitym obwodzie 6 m,
- Bezpieczeństwo - współczynnik bezpieczeństwa 7:1 oraz normie zawiesi tekstylnych DIN EN 1492-2,
- Trwałość - poliester odporny na wilgoć, oleje, tłuszcz,
- Praktyczność - nośność została oznaczona znormalizowanym kolorem.

Parametry techniczne:

- Model - SBS--HG-3006
- Zakres temperatury [C] - -40 +100
- Kolor - Żółty
- Materiał - Poliester
- Współczynnik bezpieczeństwa - 7:1
- Długość [m] - 3
- Szerokość [mm] - 56
- Dopuszczalne obciążenie [kg] - 3000
- Obwód [m] - 6
- Standard - DIN EN 1492-2
- Wymiary (DxSxW) [cm] - 26 x 10 x 12
- Waga [kg] - 1.66
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - 26 x 10 x 12
- Waga wysyłki [kg] - 1.66

W zestawie:

- Zawiesie wężowe
- Instrukcja obsługi

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://mamywszystko.net/zawiesie-wezowe-o-obwodzie-zamknietym-bezkoncowe-56-mm-6-m-3000-kg-p-17378.html
https://mamywszystko.net/zawiesie-wezowe-o-obwodzie-zamknietym-bezkoncowe-56-mm-6-m-3000-kg-p-17378.html
http://www.tcpdf.org

